Informieren Sie uns! SiCher.

Pipelines sind das sicherste Transportmittel. Dennoch kann es

durch &ul3ere Einwirkungen zu eventuellen Stérungen kommen. Ve rl a SSl I C h .

Informieren Sie uns, wenn Sie Besonderheiten bemerken und

die Sicherheit gefahrdet zu sein scheint. Bitte lesen Sie dieses R e | eva nt_

Informationsblatt sorgfaltig durch, und helfen Sie uns, damit die
Pipeline auch in Zukunft sicher bleibt.

Unsere Telefonnummern:
04421/62-383 oder 04421/31001

Wir sind Tag und Nacht erreichbar, die Kosten werden lhnen
ersetzt!
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Il Es geht um die Pipeline!

Sehr geehrte Damen und Herren,

alle Betreiber, die Behdrden und der Gesetzgeber sind standig bestrebt, den
hohen Anforderungen an die Sicherheit der Pipelines gerecht zu werden.
Ein hoher technischer Aufwand hat sie zu dem sichersten Transportmittel
gemacht.

Die haufigste Ursache fiir Pipelineschdden ist die Einwirkung durch Dritte.
Unwissenheit oder Unachtsamkeit bei Arbeiten im Schutzstreifen der
Pipelines kann zu Rohrbeschédigungen fiihren. Der Schutzstreifen ist
je Leitung 8 Meter breit und dient gezielt dem Schutz der Leitungen (s.
Darstellung auf der Vorderseite). Um Pipelineschaden zu vermeiden, bitten
wir um lhre Mithilfe, die hohe Sicherheit auch in Zukunft zu gewéhrleisten.
Schaden an der Leitung hat der Verursacher zu verantworten. Ein Olaustritt
stellt eine erhebliche Umweltbeeintréchtigung dar.

Bitte beachten Sie daher folgende Punkte:

e Innerhalb des Schutzstreifens darf nicht gebaut werden. Sollten Sie Bau-
arbeiten im Schutzstreifen planen, sind diese mit uns abzustimmen.
Auch wenn Sie Bauarbeiten in der Ndhe des Schutzstreifens planen, die
sich auf die Leitungen auswirken kénnten, nehmen Sie unbedingt Kon-
takt mit uns auf. Wir zeigen lhnen genau, wo die Pipelines liegen. Diese
Malnahme ist fiir Sie kostenfrei. Nicht jedes Hindernis ist ein Stein!

e Sollten Sie ungewdhnlich erscheinende Vorgdnge im Schutzstreifen
beobachten, dann zdgern Sie nicht, uns diese zu melden. Die Kosten
werden lhnen erstattet. Sollten Sie damit einen Schaden verhindert oder
als Erster einen nachweislichen Olaustritt gemeldet haben, gewahren
wir zusétzlich noch eine Pramie.

e Pflanzen, deren Wurzeln die Rohrumhiillung beschédigen kénnten, sind
aus dem Schutzstreifen fernzuhalten.

Die auf der Vorderseite dargestellte NDO-Pipeline (Norddeutsche Oelleitung)
verlduft von Wilhelmshaven nach Hamburg und ist insgesamt 142 Kilometer
lang. Die ersten 136 Kilometer dieser Leitung messen einen Durchmesser von
22 Zoll, die letzten 6 Kilometer messen 34 Zoll. Durch die NDO-Pipeline werden
jahrlich rund 4 Mio. Tonnen Mineraldl transportiert. Die Leitung ist unterirdisch
verlegt und befdrdert ihr Gut mit einem Druck von 65 bar. Innerhalb des
Schutzstreifens verlduft auBerdem ein LWL-Faserbiindel. Beide Leitungen sind
in regelmaBigen Absténden oberirdisch durch gelbe Schilderpfahle markiert,
die Pféhle selbst stellen jedoch nicht den exakten Verlauf der Leitung dar. An
ihnen sind Schilder mit Angaben iiber den Verlauf der Leitung und wichtige
Telefonnummern angebracht. Ggf. werden auch der Betreiber und das Forder-
medium genannt.

Fiir weitere Informationen stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.
Rufen Sie einfach an, schreiben Sie uns oder informieren Sie sich auf unse-
rer Homepage. Auf eine weiterhin gute Nachbarschaft!

/%;e/JOQ,
Dr.-Ing. Jorg Niegsch
Geschaftsfiihrer

Sicher.
Verlasslich.
Relevant.
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NORDDEUTSCHE OELLEITUNGS
GESELLSCHAFT MBH

Eigentlimer

Norddeutsche Oelleitungsgesellschaft
Moorburger Stralle 16

21079 Hamburg

Betreiber

Nord-West Oelleitung GmbH
Zum Olhafen 207

26384 Wilhelmshaven
Telefon Zentrale: 04421/62-0

Tag und Nacht erreichbar:

Tel.: 04421/62-383 oder 04421/31001
www.nwowhv.de
info@nwowhv.de
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